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RKK, RKH NC-Compact vices, size 1 
Non-deformable design for very high clamping accuracy, with stepped jaws, clamping possible on 3 sides

��� ����� �
Spannsystem: hydraulisch mit Hub

��� #%,� �
Clamping system: hydraulic with stroke

��� ����� �
Spannsystem: mechanisch/hydraulisch

��� #%,� �
Clamping system: mechanical/hydraulic

Der Röhm ��
�������
������� ����� � mit der Backenbreite 92 mm
ergänzt die Baureihe RKK als zweckmäßiges Spannmittel für �&�%����
-���#�(+��.

Besonders vorteilhaft auf Bearbeitungszentren.

Der stabile Stahl-Grundkörper ist allseitig gehärtet und geschliffen

Alle Führungen sind gehärtet und geschliffen

Stufenaufsatzbacke fest, umkehrbar, gehärtet und geschliffen

Stufenaufsatzbacke beweglich, umkehrbar, gehärtet und geschliffen

Langer Spannschieber mit Kreuzversatz, allseitig gehärtet,
Funktionsfläche geschliffen

Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung und Blockstellung

Mit beidseitig angebrachten Schmiernippeln können alle dem
Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde
geschmiert werden

Befestigungsgewinde für Werkstückanschlag

Spannfläche für Spannpratzen

���$%&�� ��/��#+)!�, 0��)%�1��� 1�# 2%�1�%�"�� 0�� ��/���
%� 1�� 3������!� 1�# ������#
4��%�� 5�+)#�&$���� *$1�+�$&�+)� �� ��1��&%+)6

Hydraulischer Anschluß für einfachwirkende Zylinder auf beiden
Seiten möglich

The Röhm #%,� �� ��
+����+� 0%+� with a jaw width of 92 mm has been
added to this model series as a practical clamping method for #��&&��
5����%�+�#.

Particularly suitable for machining centers.

The solid steel body is hardened and ground on all sides.

All guide ways are hardened and ground.

Stepped top jaws, stationary, reversible, hardened and ground

Stepped top jaws, movable, hardened and ground

Long clamping slide with diagonal offset, hardened on all sides,
function surfaces ground

Drive spindle with clamping force presetting and locked position

Lubricating nipples on both sides provide lubrication of all guide
surfaces subject to wear and the spindle thread.

Mounting thread for workpiece stop

Clamping surface for clamping claws

��&%1 +)%� "!��1 ���0���# +)%�#  ��� ��������%�" �)� %�#%1� � 
�)� $�17.
4�� ���&�+��$&� +�0��%�" �&���# ��8!%��16

Hydraulic connection for single-acting cylinders possible on both
sides
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NC-Kompakt-Spanner RKK, RKH, Größe 2-5
Verformungsstabile Bauart für sehr hohe Spanngenauigkeit, 3-seitige Aufspannmöglichkeit

Non-deformible design for very high clamping accuracy, clamping possible on 3 sides

Röhm NC-Kompakt-Spanner bestechen durch eine kompakte und 
stabile Bauweise. Ihr Einsatzgebiet sind vorzugsweise moderne
CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren mit hoher
Arbeitsgenauigkeit.

Compact and solid construction makes Röhm NC-compact vices stand
out.  They are primarily used with modern CNC milling machines and
machining centers requiring a high degree of accuracy.

Der stabile Stahl-Grundkörper ist allseitig gehärtet und geschliffen
The solid steel body is hardened and ground on all sides.

Alle Führungen sind gehärtet und geschliffen
All guide surfaces are hardened and ground.

Standardbacke fest
Stationary standard jaws

Standardbacke beweglich, auf dem Spannschieber leicht versetzbar
Movable standard jaws, easy to shift on the clamping slide

Normalbacke SGN umkehrbar, gehärtet und geschliffen, 
eine Seite glatt, eine Seite längsgerillt
Reversible SGN normal jaws, hardened and ground, 
one side smooth, one side grooved lengthwise

Langer Spannschieber mit Verzahnung
Long clamping slide with toothing

Antriebsspindel mit Spannkraft-Voreinstellung
Drive spindle with clamping force presetting

Mit beidseitig angebrachten Schmiernippeln können alle dem
Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde
geschmiert werden
Lubricating nipples on both sides provide lubrication of all guide
surfaces subject to wear and the spindle thread.

An seitlichen Öffnungen des Grundkörpers können Kühlmittel 
und Späne problemlos austreten bzw. entfernt werden
The body is equipped with side openings to allow easy escape 
and removal of coolants and chips.

Befestigungsgewinde für Werkstückanschlag
Mounting thread for workpiece stop

Hydraulischer Anschluß für doppelwirkende Zylinder für Innen- 
und Außenspannung (RKH)
Hydraulic connection for double-acting cylinder for internal and
external clamping (RKH)

Spannfläche für Spannpratzen
Clamping surface for clamping claws

Durch Drehen der festen und beweglichen Backe um 180o

ergibt sich eine weitere Spannmöglichkeit
A further possibility will be given when both stationary jaw and
movable jaw are turned by 180 degrees each.
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RKK Größe 2 – 5
Mit Aufsatzbacken SN und 
Standard-Einsatz SNS

RKK size 2 – 5
With SN top jaws and SNS standard insert and SGN normal jaws

RKK Größe 2 – 5
Spannsystem: mechanisch/mechanisch
Mit Standard-Aufsatzbacken SA und Normalbacke SGN

RKK size 2 – 5
Clamping system: mechanical/mechanical
with SA standard top jaws and SGN normal jaw

RKH Größe 2 – 5
Spannsystem: hydraulisch mit Hub

RKH size 2 – 5
Clamping system: hydraulic with stroke

Der Spannkraftverlauf garantiert,
daß der Körper beim Spannvor-
gang verformungsstabil bleibt. Es
wird eine höchste Spanngenauig-
keit erreicht!

The power transmission guaran-
tees that the body remains mostly
free form deformation. A very high
clamping accuracy is achieved.
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RKK, RKH NC-Compact vices, size 2-5
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NC-Kompakt-Spanner RKK/RKH
NC-Compact vices

20H7

RKK 1 + RKH 1 mit Stufenbacken -- with stepped jaws

RKH 2 -- 5
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RKK/ RKH 2 -- 5 mit Standardbacken und Normalbacke SGN
with standard jaws and SGN normal jaw
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W = Versetzbereich der
Spannbacke

Z = Verfahrhub des
Spannschiebers

W = Shifting range of
clamping jaw

Z = Clamping slide travel

Backenanschlußmaße
Jaw connection dimensions

RKK 2 -- 5 mit Aufsatzbacken SN und Standard-Einsatz SNS
with SN top jaws and SNS standard insert
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